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1. GIRI

1.1.TELEViS COMPACT NEDIR?

Televis Compact, Televis vazilimina uyumlu bir sistemde otomatik veri goriintiilenmesi ve
alarm yonetimi igin dizayn edilmig elektronik merkezi bir modiildiir. Sistemdeki bilgileri
cihazlarda bulunan sensorlerden alir, ayrica alarm durumlarinda servis merkezlerine gerekli
uyarilari gonderir. Datalar, kullanici tarafindan ayarlanan belisli araliklarla, RS 485 seri _

- baglantisi-ile-cihaza iletilir: Televis Compact modiili Hafizasinin dolmast durumunda ilk
giinkii bilgilerin {izerine yazarak devam eder. Kullanici, bir bilgisayar ve “’Televis Interaktif™’
yazilimi ile hafizadaki bilgiler periyodik olarak bilgisayara aktarihr. Bu iglem bilgisayar
baglantis1 ile Compact modiile baglanarak yapilabildigi gibi, modem vasitasiyla uzaktan da
yapilabilir. Sistemdeki alarm durumlan yazici’ya mesaj olarak gonderilebildigi gibi, servis
merkezlerine de mesaj génderilebilir.

1.2.MODELLER ve FONKSIYONLARI

20 40 60 Fonksiyonlar
Lokal Fonksiyonlar
X X Ekran ve klavye durumu
1 X ~ | Standart hafiza
x Azaltilmig hafiza
X % Veri goriintilleme ve print
x X Alarm rélesi i
Alarm Yonetimi
X X X Modem ile alarm ve rapor 1let1m1
X 1 X Modem ile SMS iletimi
1.3.MONTAJ

Bu boliim elektrik baglant1 prosediirlerini agiklar Baglantilar;
o Televis Compact ve Bilgisayar (lokal baglant1)
¢ Televis Compact ve Modem (Remote Baglant1)
» Televis Compact ve Printer
o Televis Compact ve Eliwell network cihazlar
o Televis Compact’in dijital ¢ikiglar
e Televis Compact beslemesi

1.3.a)Compact-PC Baglantis1:Compact modiille beraber gelen RS 232 kablosunun PC ile
modiil arasinda baglantisini yapilir.

- 1.3.b)Compact-Modem Baglantis:: RS 232 baglants kablosu Compact modiilin Modem girigi
ile, Modemin RS 232 baglantisina takilir. :
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Yukarida belirtilen 2 baglant:1 seklinde sadece bir tanesini segebilirsiniz. Her iki baglantinin
yapilmast mimkiin degildir. ;

1.3.c)Compact ve Printer Baglantisi:Televis Compact modiliin yazici girigine, yazict ile
temin edilen kablo baglantisim (25 PIN/36 PIN M) yapin. Yazicimin kullanim kilavuzunu
okumaniz tavsiye edilir.

~1.3.d)Alarm Role Czklyi Baglantisi: Alarm cihazinin baglantisint alarm roéle ¢ikis terminaline -~ =~
takiniz. Tavsiye edilen max kablo kesiti 2,5 mm®*dir.

1.3.e)Modem Role Cikis Baglantisi:Modem cihazint Televis Comgact’m “MODEM” yazili
role ile ¢ikisina baglayiniz. Tavsiye edilen max kablo kesiti 2,5 mm™’dir. :

2. KULLANICI BIiLGILERI

SW1
SW5 SW8
DL1 DL3 \
DL2 DL4
SW2 SW4  SW3
2.1.0N PANEL ,
2.1.LYUKARI / ASAGI TUSU

® Degerleri yiikseltmek ve digtirmek igin kullanilir. .
* Parametre dosyalarinda yukari-agagr ilerlemek igin kullanilir.
e Alarm durumu olustugunda,alarmi susturmak igin kullanilir.




e ®
FrRIGO
SOGUTHMA

2.1.2. SAG / SOL TUSU
o Satirdaki degerleri degistirmek icin imleci saga-sola tasir.
e Alarm durumu olustugunda,alarmi susturmak i¢in kullanilr.

2.1.3. “ENTER” TUSU

e Menii segiminde kullanilir.

e Degerleri programlamada, parametrelere ulasmay1 ve onaylamay: saglar.
__* Alarm durumu olugtugunda,alarmi susturmayi saglar.

2.1.4. °ESC” TUSU
e Bir 6nceki meniiye donmeyi saglar.
e Alarm durumu olustugunda,alarmi susturmayi saglar.

2.1.5ISIKLAR

“DL1>> ALARM ISIGI
e Sesh alarm durumunda yanar.
e Alarm susturuldugunda, alarm hala mevcut ise yanip sdner.
e Diger tiim hallerde 151k sontiktir.

~ “DL2” KAYIT ISLEMI
e Kayit islemi siiresince yanar. < : .
e RVD fonksiyonu sirasinda yanip,séner-=k :
(/) & “Programlama/Kullanici Parametreleri/Kayit gecikmesi’’ parametreleri sifir degil ise
/," yanip,séner. .~
(e Cihazkayit isleminde degil iken 11k séniiktir. "

“PL3’Modem Islemi
¢ Modem baglantis: aktif iken yanar.
e Networkte bir hata veya Modem kapali ise yanip sdner.
¢ Diger hallerde 151k soniik.

“DL4’’ Besleme
e Televis Compact enerjilendiginde yanar. _—"

2.2.EKRAN
e 2 satir x 20 karakterli LCD ekran degerleri goruntilleme ve degistirmeye yarar.
2.3.TELEViS COMPACT’A BASLANGIC

Cihaz enerjilendiginde, giris meniisii ekrana gelir. Meniide, birkag saniye kadar versiyon :
goriintiilenir. ' :

RTC(gergek zamanli saat) bir hata olmas1 dummunda,program “Date/Time’’ meniisiine gelir
ve “RTC ERROR’’ hatasi verir.Bu durumda tarih ve saati ok tuslar1 yardimiyla giriniz
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Tarih / saat ayan yapildiktan sonra,cihazin enerjisinin kesilip verilmesi gerekiyor ve en az 1
dakika beklenmesi gerekiyor.

2.4.ANA MENU

1-)User Functions (Kullanici Fonksiyonlar1) -
2-)Recording management (Kayit Idaresi)

- 3-)Display Network Devices Name (Network cihaz isimleri)
4-)Alarm Informations (Alarm bilgileri)
5-)System Informations (Sistem bilgileri)
6-)Data and settings printing (Veri ve ayar iktilart).
7-)User settings (Kullanici ayarlarr) V4
8-)Advanced settings (Geligsmis ayarlar) v

Programlama (Programming) ve Set-up meniileri 5 karakterli sifre ile korunmustur. /

- 3.KONFIiGURASYON

3.1’SET-UP* MENUSU

Giris 5 karakterli sifre ile korumalidir.(Standart deger 5 kez enter’a basmaktir.). Sifreyi teknik
bir elemanin bilmesi tavsiye edilmektedir.”’Set-up’’ ana meniist altindaki alt meniiler: '

1-)Configuration Parameters ....................coeevnennnn. Config Parameter ral
2-)Network devices recoOgnition. .............ccoeeveeieennss Network config. v
3)Servicing Center..............ooovieiiemiiiiieeieeeneene Servicing Center+”
4-)Daily Report Time(FAX). ..o Fax report time +~
5-)Data Download. ..........ooveveiii i Download ==
6-)Connection Identifier...................oooiiiiiinnn. Connection ID
T VOO PSSR, ..o s s o s smomamass 4 Connect.password
S-)Aodet BlEnY SEtbINgS. .. o ciove siaees iarnans sevsmpessamaas modem string ./ \
9-)Display init StNE. ........coovveeeiiiiiiiii i Display init .~
YRR BERIN PREFWAEL. . ... nsn v samemsnnaswamcssmnbe Menus password 4 )
11)Alarms management. . .............oooveveiiieieeiiienannns Alarms management
12)Reset auto dialer fanction.......................ccccoeenen Reset auto dialer +~
13)SMS service nUMbeT...........o.oviiirieiiieiaieeeinaen SMS service center

3.1.a)Configuration Parameters (Ayar Parametreleri)
Televis Compact’daki ana konfigiirasyonlari tammlamaya yarar.(Meni diyagramina
bakiniz.)Teknik bir personelin kullanilmasi tavsiye edilir. .~

3.1.b)Network Devices recognition (Network cihaz tanitimi)
Self Configuration (otomatik tanitma)

Televis Compact’a bagli network’teki cihazlarin otomatik olarak tanmlanmasint saglar. Bu
- fonksiyonu aktive etmek igin, Televis Compact’ta veri kayd: (recording) islemi devreleri
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olmalidir.”’ self recognition, calisirken tiim ayarlar silinecektir.”’Configuration Tool Yazilimi1’’
kullanarak higbir ayari kaybetmeden modifiye edilir. Bu fonksiyona girmeden
once;”’Setup/Config Parameters’” meniisiinde “CONFIGMAX DEVICES.:FAMILY
START.CONFIG:ADRESS START.CONFIG;FAMILY END:CONFIG:ADRESS END"*
Parametrelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. gy~

Bu iglem igin gerekli zaman, networkteki cihaz sayisina baglhidir Tanimlamada yanlis bir sey '
var ise ck:randa”Conﬁg.faﬂed” ibaresi gérﬂlecektir.Bu durumda islem tekrar edilmelidir.

o SnL Ty

Modify Configuration (Avar modifikasyonu)
Network’te konfigiirasyonu yapilmig cihazla ilgili deg1$1khklen ayarlamak icin kullanilan
parametredir.

3.2.SERVICING CENTER (Servis Merkezi) .
Televis Compact,sistemde olugan alarmlari modem yoluyla (fax veya SMS olarak iletir.).

I Aym zamanda belirlenen servis merkezlerine bilgileri download etme ve per;y;dik araliklarla

fax aracilifryla rapor ¢ gonderme 1slem1er1m yapar. Kullamcgbﬂgﬂerm ulagmasi i¢in: max. 8

taneye kadar neye kadar servis merkezi belirleyebilir. Her merkez icin *’Service 2

parametresi ayari yapilabilir, Compact modiildeki merkez segimi, her zaman "Centcr 1
(1.merkez) ile baglar. :
ORNEK: Durum raporunu géndermek igin,énce fax veya modem/fax olup olmad1g1 kontml
edilmelidir. (Parametrelerde programlanan haftanin giinii ve saati kontrol edilmeli.) Mesaj
gonderilememe(baglantt hatas)) durumunda “’Programming / user parameters / call
attempts’’ ve ’Programming / User parameters / Call Interval’’ aramanin kag defa tekrar
edilecegi ve araliklar parametrelerine gore merkeze ulasmaya galigir, .~

Bu parametreler sonucunda da merkeze ulagmaz ise, diger merkezlere atlayarak onlara

gondermeye calisir. Eger bunlardan da higbirine ulasamama durumu olursa, bu durumda
agagidaki alarm sinyalleri verilir.

a-)Alarm fax failed.......... e BB Alarm fax mesaji basarisiz -

b-)Download failed.............................. Download basanisiz
c-)Report fax failed...................cooi Fax raporu hatast :
T TR R L SMS alarm mesajt hatast -

Yukarida belirtildigi gibi,bir fax (veya SMS)mesajin1 birden fazla merkeze gonderme sansi
mevcuttur. Bu durumda,biitiin merkezler’’sequence’” olarak ayarlanirken en son alici’’end
sequence”’olarak tanimlanmalidirffe—

Fax mesajinda oldugu gibidata download isleminde bir hata = olugmasi
durumunda,program’’Programming / Config.Parameter / Download Retry Interval’ ve
“Programming / Config.Parameter / Download no of retry”(tekwaﬂhgl_ve
sayist) pa.rametrelerme bagl olarak tekrardan denenecektir.



3.3.GUNLUK RAPOR ZAMANI(FAX)

Televis Compact modili ‘’Programming / User Parameters / REPORT FAX”
parametresine ulasilabilir olarak ayarlandiginda ve bir modem/fax mevcut ise,servis
merkezlerine asagidaki bilgileri iletir.

e Son kayitlar o :
e Genel ve network’teki aktif alarmlar, -—

" Fax mesaji ”’START MENU"" alt meniisiinde programlanan zamanda gonderilir. Aktif

alarmlarimn print edilmesi, hangi cihazin alarmda oldugunu, rapor ismi ve cihaz igin olusan
alarm sayilarim igerir. Alarmlarin agiklamalariyla beraber faxlanmasi daha sonra yer alir.
Eger fax mesaji *’Insufficient Memeory’’ ibaresi igeriyorsa, Televis compact’in hafizast
dolu oldugundan fax print edilmez. Eger iletisimde bir hata olursa “’report fax failed”’
mesaj: (faks mesaj1 basarisiz) gonderir. ,_—

3.4.DATA DOWNLOAD

Bu menii,modem tizerinden PC’ye baglant: yapan Televis Compact’daki datalarin bilgisayara
download edilmesini saglar. Televis Interaktif yazilimi, bu iglemlerin gergeklestirilmesi igin
gereklidir Download islemi; giinliik, haftalik veya aylik olmak tizere 3 sekilde yapilabilir.

Giinliik Download:Download islemi’’START TIME”’ alt meniisiinde programlanan zamanda
baslar.

Haftahk Download: Download islemi “WEEK DAY’’ alt meniisiinde programlanan giin ve
“DAILY/START TIME"’ zamaninda baslar.

Aylik Download: Download islemi “MONTH DAY’ alt mentsti ve “DAILY/START
TIME’’ alt mentistindeki zamanda baglar.

3.5.CONNECTION IDENTIFIER
Servis merkezine mesaj gonderimi sirasinda,kullamci Televis Compact’a 10 karakterli bir

__kimlik verilebilir— S

3.6.CONNECTION PASSWORD (BAGLANTL SIFRE_SI)
Servis merkezine baglanti sirasinda gerekli olan sifredir.

3.7.MODEM STRING SETTINGS (MODEM AYARLARI) _
Kullanilan modeme goére (modem manueline bakimz. 6rnek: AT&F&c1&DZE0X1)yapilan
konfigiirasyondur. _—

~

3.8.DISPLAY INIT STRING(EKRAN BASLIGI)
- Kullamie: ,ilk ekran satirinda gdrintiilenmesi icin 20 karaktere kadar yazi girilebilir. Televis
Compact’in 6zel modellerinde,bu parametre degistirilemez.

3.9.MENU ACCESS PASSWORD (MENU GIRI$ SIFRESI)
“’Setup”’ mentisiine girig i¢cin kullanilan sifredir,
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3.10.ALARM MANAGEMENT (ALARM YONETIMI)
Bu menii,network’teki cihazlarda olugan alarmlarin ilgili yerlere bildiriminde baslangig ve
bitim zamanina girerken(START TIME ve END TIME) kullaniliyor.

3.11.DIALER RESET

Bu menii telefon ¢eviricisi igin aktivasyon 1slem1mn resetlenmesinde kullamlir.

3.12.SERVICE CENTER FOR SMS (SMS ICIN SERVIS MERKEZI)
SMS mesaj1 kullanilmast durumunda;mobil telefon numarasint buraya giriyorsunuz.” =~ ~

4.PROGRAMMING MENU

Bu menii,kullanici parametrelerinin konfigiire edilmesinde kullamilir.Girig 5 karakterli bir
sifre ile korunmugstur.(Bu sifreyi sadece teknik bir personelin bilmesi tavsiye edilir.)Alt

meniiler agagidaki gibidir:

4.1.CLOCK SETTING(SAAT AYARI)

Haftanin glinti,saatini (standart / amerikan tarzi) ayarlamaya yarar.Giin ve

saat

~ formatt;*Programming /- User parameteres /| DATE / AM-PM ; Programmming 7 User -
Programming / User parameteres / Extended Date”’

parameters / DATE USA ;

parametrelerine baglidir.

| Uzatilmis Giin Formati

| No Yes
am/pm giin formati am/pm giin formati
No Yes No Yes

NO 08/05/2002 | 08/05/2002 | 8/MAY/2002 | 8/MAY/2002
2256 PM 10:56 |22:56 PM 10:56

USA giin formati

YES 05/08/2002 | 05/08/2002 | MAY/8/2002 | MAY/8/2002

22:54 PM 10:54 |22.54 PM 10:54

NOT:Bu degisikleri yaparken kayit igleminin durdurulmasi tavsiye edilir.

4.2.USER PARAMETERS SETTINGS (KULLANICI PARAMETRELERI AYARI)

Bu meni kullanicinin veri araligidata goriintillenmesi ve formatiyla ilgili bir dlZl
konﬁgurasyonun modifiye edilmesini saglar. (Bkz. Ment diyagrami)
NOT:Bu degisiklikleri kayit iglemi sirasinda yapmayiniz.

4.3.PRINTER / FAX HEADER (PRINTER / FAX BASLIGI)
Print veya fax mesajlari i¢in 20 karaktere kadar baghik girilmesi igin kullamlir..

4.4 ANNOTATIONS

Print veya fax mesajlari igin 20 karaktere kadar extra bilgi girilmesi igin kullanilir,






